Tradition und Aufbruch
in die Zukunft

In Anlehnung an das alte Bauwerk haben wir fiir
den Ersatzneubau eine transparente Briickenkon-
struktion gewdhlt, die am selben Standort errichtet
wird und an die alte, wegfallende Querung erinnern
soll. Durch die Konstruktionsart des Ersatzneubaus
wird die Lairmbelastung fiir die Anwohner dauer-
haft gesenkt.

Als auBBergewohnliche Bauanforderung ist vor allem
zu berticksichtigen, dass der Ersatzneubau in der
vorhandenen Trasse unter weitgehender Aufrechter-
haltung des StraBen- und Schienenverkehrs erfolgen
muss. Die Sperrzeiten fiir die Kanalschifffahrt und
den Eisenbahnverkehr sind hierbei auf ein Minimum
zu begrenzen und eine komplette Sperrung der

Briicke ist nur fiir einen kurzen Zeitraum vorgesehen.

Beider Planung der Baumafnahme wurden im
Rahmen eines transparenten Beteiligungsprozesses
sowohl die Belange der Nutzer als auch die Interes-
sen des Naturschutzes und der Umwelt so weit wie
maoglich berticksichtigt. Zum Schutz der Anwohner
haben wir eine Baustellenverkehrsplanung erstellt,
um die Belastung durch Bauverkehr und -larm zu
minimieren.

Aktuelle Informationen zum Ersatzneubau der
ersten Levensauer Hochbriicke finden Sie hier:

www.wna-nord-ostsee-kanal.wsv.de/webcode/2948106
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Ersatzneubau der ersten
Levensauer Hochbriicke

Aktueller Ausbau des
Nord-Ostsee-Kanals

Die erste Levensauer Hochbriicke wurde 1894
erbaut und ist die dlteste den Nord-Ostsee-Kanal
uberspannende Briicke. Die technische Lebensdauer
neigt sich dem Ende entgegen. Ein Ersatzneubau

ist wirtschaftlich giinstiger als eine Instandsetzung
der Briicke.

Der Nord-Ostsee-Kanal ist die meistbefahrene kiinst-
liche SeeschifffahrtsstraBe der Welt. Er ist nicht nur
wichtiger Teil der regionalen Wirtschaftsstruktur

in Schleswig-Holstein, sondern auch wesentlicher
Baustein des transeuropdischen Verkehrsnetzes.

Der Kanal ist ein komplexes Gesamtsystem. Jede
Schwachstelle wirkt sich auf das gesamte Verkehrs-
geschehen aus. Die bestehende Bogenbriicke in Kiel-
Suchsdorf schrénkt die Durchfahrtsbreite erheblich
ein. Sie bildet ein Nadel6hr im Gesamtverlauf des Nord-
Ostsee-Kanals, wahrend die Abmessungen der Schiffe
immer groBer werden. Mit dem Ersatzneubau der
ersten Levensauer Hochbriicke und den weiteren um-
fangreichen InvestitionsmaBnahmen, zum Beispiel
dem Bau der fiinften Schleusenkammer in Brunsbiittel,
der Verbreiterung der Oststrecke oder dem Ersatzneu-
bau der Kleinen Schleuse Kiel, wird die Zukunftsfahig-
keit des Nord-Ostsee-Kanals nachhaltig gewéhrleistet.
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— Neubau und Bestand
Bestand, der zuriickgebaut wird

Dauerhafte Sicherung des suidlichen Widerlagers

Eine der wichtigsten vorbereitenden MaBBnahmen fiir
den Ersatzneubau der ersten Levensauer Hochbriicke
bestand in der Sanierung und dem im oberen Bereich
des siidlichen Widerlagers, um dieses als eines der
groften mitteleuropdischen Winterquartiere fiir
zahlreiche Fledermausarten zu erhalten.

Der Ersatzneubau der ersten Levensauer Hochbriicke
wird berithrungsirei iber dem Widerlager errichtet.
Dieses hat dann keine statische Aufgabe fiir das Bri-
ckentragwerk mehr. Das Widerlager muss trotzdem
dauerhaftim Untergrund gesichert werden, damit es
nichtin Richtung Kanal rutscht, wenn die alte Briicke
esnicht mehr in die Boschung driickt. Die Sicherung
des siidlichen Widerlagers verlduft in zwei Phasen.
Die Arbeiten am oberen Betriebsweg wurden weitge-
hend abgeschlossen und die rund zweieinhalb Jahre
dauernden Arbeiten am unteren Betriebsweg haben
im September 2022 begonnen.

Bau der neuen Briicke

Im Oktober 2022 haben wir mit den eigentlichen
Arbeiten fir den Ersatzneubau der ersten Levensauer
Hochbriicke angefangen. Parallel zu den Sicherungs-
arbeiten am siidlichen Widerlager erfolgen auf bei-
den Kanalseiten Griindungsarbeiten fiir die Funda-
mente der kiinftigen Briickenbdgen und der neuen
Widerlager. Sobald diese fertiggestellt sind, errichten
wir die siidlichen und nérdlichen Traggertste, auf
denen das Mittelteil der neuen Briicke aufliegen wird.
AnschlieSend sind der Riickbau der alten Briicke und
der Aufbau des neuen Mittelteils an der Reihe.

Die vorgefertigten Grosegmente der neuen Briicke
werden dann in einem durch den Eisenbahnverkehr
und den Schutz der Fledermé&use vorgegebenen Zeit-
raum von viereinhalb Monaten eingebaut. In dieser
Zeitist die Briicke voll gesperrt. Im Anschluss an diese
Arbeiten stellen wir die Fahrbahnplatte mit FuBgénger-
und Fahrradweg, Schienenstrang und StraBe fertig
und geben die neue Briicke fiir den Verkehr frei.

Hinweise zu
Verkehrseinschrankungen

Im Verlauf der Arbeiten am Ersatzneubau der ersten
Levensauer Hochbriicke kommt es zu zeitweisen
Sperrungen von Verkehrswegen. Um die Baustellen-
bereiche wiahrend der Arbeiten abzusichern, sind auf
der siidlichen und nérdlichen Kanalseite der obere
und untere Betriebsweg im Bereich der ersten Levens-
auer Hochbriicke sowie die Bschungspfade von der
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Kreisstraf3e 24 fiir die Dauer der Arbeiten gesperrt.
Der Verbindungsweg Hohnbargsredder auf der
siidlichen Kanalseite bleibt weiterhin offen. Auf-
grund der Schdden an der vorhandenen ersten
Levensauer Hochbriicke ist diese fiir den genehmi-
gungspflichtigen Schwerlastverkehr gesperrt und
eswurde eine einspurige Verkehrsregelung mit
Ampelschaltung fiir den StraBenverkehr eingerich-
tet, um das Bauwerk zu schonen. Die aktuellsten
Informationen tiber die Baumafnahme und Ver-
kehrsdnderungen erhalten Sie im Internetauftritt
des Wasserstraen-Neubauamtes Nord-Ostsee-
Kanal: www.wna-nord-ostsee-kanal.wsv.de.
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